


Como es sabido, la remocion del vapor de agua presente en el aire comprimido
serealiza principalmente con dos métodos:

A- Refrigeracion: El enfriamiento provoca la condensacioén del vapor de agua.
Alcanza un punto de rocio de +3 °C.

B- Adsorcion: Elvapor de agua es eliminado mediante un proceso fisico-
quimico. Es el sistema mas utilizado cuando la refrigeracion no es
suficiente y/o cuando se requiere bajo remanente de humedad. Se
obtienen puntos derociode-20°Ca -100°C.

- Los secadores por adsorcion consisten en dos torres llenas de
AluminaActivada. Usan la propiedad fisico-quimica del desecante
para retener el vapor de agua durante la fase de secado, a presion
de trabajo ; y para liberarlo durante la consecuente
fase de regeneracion, a presion atmosférica. &

- El sistema Interlock Logic ® fue desarrollado y
patentado para brindar la mas alta confiabilidad del mercado en el
ciclado automatico de éstos equipos, previniendo movimientos en
el lecho y asegurando una presion constante aguas abajo. El
componente principal del sistema es el movimento lineal de la
Valvula a Spola Servoaccionada VSS ®, el cual la hace
autolubricante ; a su vez, es dirigida por una precisa combinacion
de aire de control y aire de procesos y presenta cierres frontales
conasientos de PTFE.

- El aire de alimentacion para los instrumentos neumaticos es
colectado de la salidadel secador.

- Parareducir el nivel de ruido, toda la linea HL-N esta equipada con

silenciadores de alta eficiencia, que aseguran un pico de nivel de
ruido de 85dB (A) a1 metro en campo abierto.

LAS CINCO FASES DEL CICLO OPERATIVO

Y ADSORCION:

- 8 El aire comprimido hiimedo ingresa ala columna “1a” a través de
¢ ,_; 4 la Valvula Spola Servoaccionada VSS “6”. Se deshidrata al
<<]:| |+:|: recorrer el lecho adsorbente y sale seco a la linea de consumo, a
través de la Valvula Spola Autoaccionada VSA “2”.
t if] 6 If]f3 % REGENERACION:
?; Una pequeiia porcion de aire seco es pasado a contracorriente y

12 5 12 distendido a presién atmosférica por la columna “1b”, el cual
i remueve toda la humedad que fue retenida en la fase previa. Este
T aire de purga es controlado por medio de un orificio calibrado en

la placa orificio “10”. En condiciones standard representa un 14%
del caudal de entrada. Luego de regenerar la columna “1b”, el
aire, distendido y cargado de humedad, es liberado ala atmosfera
através de lavalvula“7h”.
| 1a ¥ REPRESURIZACION:
Mediante el cierre de la valvula “7b”, el mismo flujo de aire seco
de purga comienza a represurizar la columna “1b” hasta igualar
lapresion de la otra columna.
% INVERSION:
Una vez equiparadas las presiones, quedan dadas las
condiciones para que 1aVSS “6” conmute. Asi, se garantiza que
no hayan caidas de presion en la linea, ni movimientos en el
~ lecho de AliminaActivada.

N » DESCOMPRESION:
Invertida la funcion de la columna, la valvula “7a” se abre,
permitiendo laregeneracion de lacolumna‘“1a”.

- La operacion es totalmente automatica y carece de puntos de mantenimiento.
- La vida util del adsorbente queda garantizada por varios afios.
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TORRE EN OPERACION

><:ORRE EN REGENERACION ¢
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CAUDAL |CONEXIONES DIMENSIONES (mm) PESO
MODELOJ nm*h ] ANsI150# | _a b c KG.
HL-N-20 200 1" 900 2250 500 250
HL-N-35 350 1%" 910 2450 500 350
HL-N-55 550 1%" 1150 2400 600 450
HL-N-80 800 1%," 1150 3100 600 600
HL-N-120] 1200 2Y5” 1530 2600 600 750
0000 HL-N-150] 1500 2',”" 1530 2970 600 1000
HL-N-220| 2200 2" 1650 3100 800 1200
@ HL-N-280| 2800 3’ 2000 3110 800 1600
HL-N-380] 3800 4” 2200 3250 800 2500
HL-N-480] 4800 6” 2710 4550 1000 4100
/] |:_\ (1) De acuerdo a la norma 1S0O-7183, los caudales indicados se refieren al volumen de aire libre. (aspiracion 20°C y 1 bar absoluto).
FACTORES DE CORRECCION DE LA CAPACIDAD
Para condiciones de funcionamiento distintas de las indicadas, multiplicar la capacidad por
los coeficientes relativos.
Presion (Bar g) 4 5 6 7 8 9 10
KP 0.63 0.75 0.88 1 1.13 1.25 1.37
- — Temperatura (°C)| 20 25 30 35 40 45 50
A KT 1.12 1.10 1.04 1 0.95 0.90 0.84

Ejemplo para seleccionar una unidad

Caudal de aire de entrada: 300Nm’h

Presion de trabajo: 8 Bar g

Temperatura de entrada del aire: 40 °C

Caudal 300 3
= —==—— =281 Nm’h

KTxKP~ 0.95x 113 "

Unidad a seleccionar : HL-N-35 CARACTERISTICAS FUNCIONALES STANDARD

Caudal a tratar =

Punto de Rocio: -40 °C @ presion atmosférica
Material Desecante:Alumina Activada

Ciclo de Operacion:5+5 Minutos

Presion Minima:4 Bar g

Presion Maxima:10 Bar g

Consumo de Aire de Purga: 14 %

Tension de Alimentacion:220V 50 Hz

Légica de Comando: Electroneumatica (PLC)
Grado de proteccion:IP-55

Consumo Promedio:50 VA

DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS INSTALADOS:
- Sistema patentado de valvulas Spola.
- Silenciador en la linea de Descompresion.
- Indicador de Eficiencia, virador de color.
- Manémetros montados sobre el tablero
de comando (3).
- Valvulas de Seguridad en cada columna.

VALVULA SPOLA: “LA VALVULA INTELIGENTE”

En los secadores de tipo regenerativo, las valvulas de inversion de ciclo estan
entre los componentes mas criticos y exigidos. La Valvula a Spola de 3 vias,
instalada en los secadores HL-N, esta especialmente proyectada y patentada para
cumplir esta funcién, y puede jactarse de una larguisima duracién y una altisima
eficiencia, que quedan garantizadas por su movimiento lineal y por su cierre frontal
sobre asientos de PTFE. Por otro lado, respecto de las tradicionales valvulas
rotantes, asi como de otras valvulas con cierre frontal, presenta caracteristicas
constructivas Unicas, ya que al estar controlada por el sistema Interlock Logic® solo
podra conmutar si y solo si estan ecualizadas las columnas. Con lo cual, ignorara
cualquier comando electronico de cambio que reciba. Automaticamente colocara al
secador en condiciones de seguridad, garantizando el gas de proceso a la salida,
interrumpiendo las fases del ciclo y por ende evitando los peligrosos golpes de ariete que se producen

por el paso de aire en presion a un recipiente despresurizado.

Debido a una continua evolucién, los productos pueden ser modificados técnicamente y/o en apariencia.
Las descripciones hechas en éste folleto no pueden ser tomadas como contractuales en ningtin caso.
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